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015-A45-22

ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI
CENTRIFUGAL MOTOR FANS 12v. C.C. - D.C.

DISEGNO PROVVISORIO
TEMPORARY DRAWING

* A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4
  velocità

* Peso 1,500 Kg. circa

* Media durata

* On request, also available with 2, 3 or 4
  speed

* Weight 1,500 Kg. approx

* Middle life
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Tensione di prova 13 V cc - Test voltage 13 V DC

Pressione
statica

Static
pressure

mm H2O

Corrente
assorbita

Current
input

A

Portata

Airflow

m3/h

Static pressure: 1 mm H2O = 0,04 in. H2O
Airflow: 1 m3/h = 0,59 cfm

NUOVO
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015-A46-22

ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI
CENTRIFUGAL MOTOR FANS 12v. C.C. - D.C.

* A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4
  velocità

* Peso 1,500 Kg. circa

* Media durata

* On request, also available with 2, 3 or 4
  speed

* Weight 1,500 Kg. approx

* Middle life

DISEGNO PROVVISORIO
TEMPORARY DRAWING

0

10

20

30

40

50

60

820

730

630

490

290

120

0

15,2

14,1

12,6

10,5

7,7

6,2

6,0

Tensione di prova 13 V cc - Test voltage 13 V DC

Pressione
statica

Static
pressure

mm H2O

Corrente
assorbita

Current
input

A

Portata

Airflow

m3/h

Static pressure: 1 mm H2O = 0,04 in. H2O
Airflow: 1 m3/h = 0,59 cfm

NUOVO
NEW


